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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996تغییر و طی نامه شماره سازمان ملی استاندارد ایران 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  مانساز و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 نیقانو شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند ازمان ملی استاندارد ایران میس

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصولات کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصولات برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کالااکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکولات  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات زا کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ لازم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



 ج  

 كمیسیون فني تدوين استاندارد

 "ها و شرايط تحويلويژگي -فرو مولیبدن "

 

   سمت و/ يا نمايندگي رئیس:

 کارشناس شرکت ایران خودرو مؤمنی آبخارکی، علی

 )فوق لیسان  شیمی(

  

 دبیر:

 ایران ان ملی استانداردسازمکارشناس  نگهدار جوزانی ، مهد 

 )لیسان  مهندسی مکانی (

  

 )اسامی به ترتیب الفبا(اعضاء:

 سازمان ملی استاندارد ایرانکارشناس  تحریریان، سالار

 )لیسان  مهندسی مکانی (

 

 کارشناس شرکت پرتو رودبار ، سیام 

 )لیسان  مهندسی متالورژ (

 

 رانسازمان ملی استاندارد ایکارشناس  فرااد ، افشی 

 )فوق لیسان  مهندسی محیط زیست(

 

 کارشناس شرکت زامیاد محمد ، فرااد

 )فوق لیسان  مهندسی مکانی (

 

 کارشناس مرکز تحقیات و نوآور  سایپا    نیکونژاد، سامان

 )لیسان  مهندسی مکانی (

 

 

 



 د  

 پیش گفتار

 

اا  مربو  توسط  سیونکه پیش نوی  آن در کمی "اا و شرایط تحوی ویژگی -فرو مولیبدن "استاندارد

سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوی  شده و در افتصد و افتادمی  اجحس کمیته مکانی  و فلز 

قانون اصح  قوانی  و  3این  به استناد بند ی  ماد    مورد تصویب قرار گرفته است، 11/3/21شناسی مور  

به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر  1331م  ماه مصوب، به سازمان ملی استاندارد ایرانمقررات مؤسسه 

 شود. می

برا  حف  امگامی و اماانگی با تحولات و پیشرفت اا  ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، علوم و خدمات، 

استاندارداا  ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصح  و تکمی  ای  

ائه شود، انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابرای ، استاندارد اا ار

 اا  ملی استفاده کرد.باید امواره از آخری  تجدیدنظر استاندارد

 

 :منبع و ماخی  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر است
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ها و شرايط تحويلويژگي -فرو مولیبدن  

 هدف و دامنه كاربرد  1

جهت استفاده  تعیی  الزامات و شرایط تحوی  فرو مولیبدن است که معمولاًاد  از تدوی  ای  استاندارد 

 گردد.گر  تامی  میدر مصار  فولاد ساز  و ریخته

 ميمراجع الزا 8

ارجاع داده شده است. بدی   اا آنمدارك الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد به 

 .محسوب می شود رانیا یمل ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد

 آن اصححیه اا و تجدیدنظراا  بعد ، خ انتشار ارجاع شده باشدیبا ذکر تار یکه به مدرک یدر صورت

ارجاع داده  اا آنخ انتشار به یکه بدون ذکر تار یدر مورد مدارکنیست. ران یا ی  استاندارد ملیامورد نظر 

 آن اا مورد نظر است.  بعد  اصححیه ااد نظر و یتجدآخری  شده است امواره 

 اربرد ای  استاندارد الزامی است:جع زیر برا  کااستفاده از مر
 

    اا  آزمون روش-، فرومولیبدن1331: سا   6291استاندارد ملی شماره 8-1

2-2 ISO 565, Test sieves - Woven me tal wire clo th and Perfora ted plate - Nominal skes 

of apertures. 

2-3 ISO 3713, Ferroalioys - Sampling and preparation of samples - General rules. 

 

 اصطلاحات و تعاريف     9

 کار می رود: اصطححات و تعاریف زیر بهدر ای  استاندارد 

9-1  

 فرو مولیبدن 

درصد جرمی که به  33و حداکثر  جرمی درصد 33با حداق  مقدار مولیبدن  و آا  آلیاژ اصلی مولیبدن

 روش احیاء به دست آمده باشد.

 اطلاعات مربوط به سفارش   4

 سفارشات در خصو  فرو مولیبدن باید شام  اطحعات زیر باشد:

 کمیت -لفا

 ترکیب و ساختار محموله و ارسا  آن -ب

 1ترکیب شیمیایی مطاب  با مشخصات ارائه شده در جدو   -پ

 9دامنه اندازه ذرات مطاب  با طبقات ارائه شده در جدو   -ت

 الزامات مورد نیاز برا  گزارشات آنالیز، بسته بند  و غیره )برحسب کاربرد( -ث
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 الزامات   8

تار محموله و ارسال آنتركیب و ساخ 1 -8  

ا  و ارسالی زیر تحوی  شود: باید در قالب یکی از ساختاراا  محمولهفرو مولیبدن   

 مذاب بهر روش 8-1-1

باشد)یا ی   ا  که به ای  روش آماده شده است شام  جرمی از فرو مولیبدن از ی  میاب میمحموله

 بخش از ی  میاب پیوسته است.(.

 روش مرسوله درجه بندي شده 8-1-8

ا  که به ای  روش آماده شده است شام  تعداد  میاب)یا بخش اایی از میاب اا  پیوسته( از محموله

 ی  نوع فرو مولیبدن)با مشخصه یکسان( است. 

درصد از یکدیگر تفاوت  3مقدار مولیبدن موجود در میاب اا  تشکی  دانده مرسوله نباید بیشتر از 

 باشند. داشته
 روش مرسوله مخلوط 8-1-9

ا  که به ای  روش آماده شده شام  تعداد  میاب)یا بخش اایی از میاب اا  پیوسته( از ی  محموله

ً میلی متر خرد شده و کامح 39نوع  فرو مولیبدن )با مشخصه یکسان( است که به ذراتی با اندازه کمتر از 

اا   ذوب شده می تواند بی   حداق  و حداکثر محدودهمخلو  شده است. محتوا  ساختار اصلی مواد 

 مشخص شده برا  ی  نوع  فرو مولیبدن، متفاوت باشد.
تركیب شیمیايي 8 -8  

باشد. حدود بیان شده مربو  به محدوده  1ترکیب شیمیایی فرو مولیبدن باید مطاب  با جدو    8-8-1

 .باشدمی 9مطاب  با جدو   2تا  1اندازه ذرات در طبقات 

اا  تنها نشانگر عناصر ساختار  اصلی و ناخالصی 1شیمیایی بیان شده در جدو  ترکیب   8-8-8

معمو  است. در صورتی که خریدار، خوااان حدود نزدیکتر  در خصو  مقادیر عناصر اصلی و/یا حدود 

اید میان متفاوتی برا  عناصر مشخص شده و/یا حدود  برا  عناصر غیر مشخص باشد آنگاه ای  موضوع ب

 خریدار و تامی  کننده مورد تواف  قرار گیرد.

بردار  و اا  نمونهبا توجه به دقت مورد نظر برا  روش 1ترکیب شیمیایی بیان شده در جدو    8-8-9

 مراجعه کنید(. 6آنالیز مورد نظر برا  فرو مولیبدن در نظر گرفته شده است )به بند 

هاي اندازه ذراتمحدوده 9 -8  

گردد. ا  شک  یا به صورت ذرات خرد شده سرند شده تامی  میفرو مولیبدن در قالب کلوخه  8-9-1

باشد. مقادیر کوچکتر از اندازه  9اا  مربو  به اندازه ذرات باید مطاب  با جدو  اا و محدودهروادارا 

خص شده مربو  اا  ذرات مشاندازه. 1دشوگیار  اصلی باید در زمان و نقطه تحوی  برا  خریدار صحه

                                                 
در صورتی که خریدار و تامی  کننده  می شود.ا  است که در آن مسئولیت مرسوله از تامی  کننده به خریدار واگیار نقطه تحوی  نقطه-1

 ورد تواف  طرفی  قرار گیرد.باید م  مقادیر گیار صحه مسئولیتی در قبا  حم  و نق  نداشته باشند آنگاه نقطه
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   ISO 565اا  مربعی شک  باید مطاب  با استاندارد به ذرات سرند شده بر رو  ی  ال  فولاد  با داانه

 باشد.

اا  متفاوت از آنچه که در اا  اندازه ذرات و/یا روادار در صورتی که خریدار متقاضی محدوده  8-9-8

 خریدار و تامی  کننده مورد تواف  قرار گیرد. بیان شده، باشد آنگاه ای  موضوع باید میان 9جدو  

هاي خارجيآلودگي 4 -8  

اا  خارجی باشد.مواد باید تاجا  ممک  عار  از ار گونه آلودگی  

 آزمون   6

آنالیز سرنديبرداري براي آنالیز شیمیايي و آنالیز نمونه 1 -6  

مطاب  روش مشخص شده در استاندارد   باید ترجیحا 1سرندآنالیز شیمیایی و آنالیز  ار بردنمونه 6-1-1

ISO 3713 بردار  با دقت مشابه نیز امچنی  ممک  است مورد استفاده اا  نمونهباشد اما دیگر روش

 قرار گیرند.

گیرد مگر آن که به گونه دیگر  در محوطه انبار تامی  کننده انجام می بردار  معمولاًنمونه 1-8 -6

گیرد، ممک  است نمایندگان تامی  کننده و خریدار بردار  انجام که نمونه تواف  شده باشد. در ار مکانی

 حضور داشته باشند.

بردار  داور  باید توسط ی  داور که طی ی  تواف  دو جانبه میان تامی  ، نمونهدر صورت لزوم 1-9 -6

ان شده در استاندارد بردار  باید مطاب  با روش بی، انجام گیرد. نمونهاست کننده و خریدار تعیی  شده

ISO 3713 بردار  دارا  دقت مشابه، در صورت تواف  مابی  اا  نمونهانجام گیرد. استفاده از دیگر روش

  .باشدمیو داور امکان پییر  خریدار و تامی  کننده

 بردار  حکمیتی باید توسط ار دو طر  مورد پییرش قرار گیرد.نمونه برداشته شده در طی نمونه

نالیزآ 8 -6  

: سا   6291استاندارد ملی شمارهبه روش بیان شده در  فرو مولیبدن باید ترجیحاًآنالیز شیمیایی  6-8-1

اا  آنالیز شیمیایی دیگر که دارا  دقت مشابه استند نیز امکان نجام گیرد اما استفاده از روشا  13311

 پییر است.

نه مقدار مولیبدن آن باشد که توسط تامی  فرو مولیبدن باید دارا  ی  گواای آنالیز در زمی 6-8-8

مشخص گردیده  1کننده فراام گردیده است. در صورت تواف ، مقادیر مربو  به عناصر  که در جدو  

 یا دیگر عناصر  که مورد درخواست مشتر  است، باید در گواای آنالیز اعحم گردد.

 دو روش زیر مورد استفاده قرار گیرد. در صورت بروز ار گونه اختح  نظر، ممک  است یکی از 8-9 -6

 

 

 

                                                 
 است. ISO 4551فرو آلیاژاا مطاب  با استاندارد  سرند آنالیز  -1
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 آنالیز تناقض يابي 8-9-1 -6

: سا   6291استاندارد ملی شمارهبا روش بیان شده در  آنالیز شیمیایی باید بر رو  امان نمونه و ترجیحاً

 دتواند موراا  آنالیز شیمیایی که دارا  دقت مشابه استند میانجام گیرد. استفاده از دیگر روش 1331

 نظر قرار گیرد مشرو  بر آن که مورد تواف  مابی  خریدار و تامی  کننده باشد.

xمقدار  ،در صورتی که اختح  میان نتایج دو آنالیز
درصد باشد آنگاه مقدار میانگی  قاب  کاربرد است.  1

باشد(  ن که تواف  دیگر  صورت نگرفتهآدرصد باشد آنگاه)مشرو  بر  xدر صورتی که اختح  بیشتر از 

باید آنالیز حکمیتی توسط ی  داور که طی ی  تواف  دو جانبه میان خریدار و تامی  کننده انتخاب شده، 

 انجام گیرد.

 داوريآنالیز  8-9-8 -6

   1331: سا   6291استاندارد ملی شمارهمطاب  با روش مشخص شده در  آنالیز حکمیتی باید ترجیحاً

تواند مورد نظر ا  آنالیز شیمیایی که دارا  دقت مشابه استند نیز میاانجام گیرد. استفاده از دیگر روش

 قرار گیرد مشرو  بر آن که مورد تواف  مابی  خریدار و تامی  کننده باشد.

دو مقدار مورد  خوااد بود مشرو  بر آن که در محدودهنهایی توسط داور، نتیجه  نتایج به دست آمده

 خارج از یکی از ای  دو مقدار باشد.، 9درصد yاختح  بوده یا کمتر از 

 شارسال و انبار   7

 .3فرو مولیبدن باید مطاب  با مقررات و قوانی  بی  المللی، بسته بند ، انبارش و حم  و نق  گردد

 

 تركیب شیمیايي – 1جدول 

 شناسه
 تركیب شیمیايي بر حسب درصد

Moحداكثر Siحداكثر C حداكثر Pحداكثر S حداكثر CU حداكثر 
FeMo60 9/33  39/9 19/9 93/9 19/9 9/1 9/63تا 

FeMo60Cu1 9/33  9/1 19/9 93/9 19/9 3/1 9/63تا 
FeMo60Cu1,5 9/33  39/1 13/9 93/9 39/9 9/9 9/63تا 

FeMo70 9/33  39/9 19/9 93/9 19/9 3/1 9/63تا 
FeMo70Cu1 9/33  9/1 19/9 93/9 19/9 9/9 9/63تا 

FeMo70Cu1,5 9/33  3/1 99/9 19/9 19/9 3/9 9/63تا 

 

                                                 
 .شوددر آینده مشخص خوااد شد. در خح  ای  مدت، ای  مقدار باید با تواف  میان خریدار و تامی  کننده مشخص   xمقدار  -1

 د.شونیز شخص می SDMβای  مقدار به صورت  -9

در خصو  مقررات بی  المللی مناسب عبارتند از:اایی مثا  -3  

 مقررات  C: پیوست RID -الف
Reglement international concernant le transport des merchandises dangereuses par chemin defer 

 آیی  نامه و مقررات بی  المللی حم  دریایی کالااا  خطرناك -ب



 5 

 اندازه ذرات – 8جدول 

 محدوده اندازه ذرات بر حسب میلي متر طبقه
كوچکتر از اندازه )حداكثر( 

 بر حسب درصد جرمي

بزرگتر از اندازه )حداكثر( 

 بر حسب درصد جرمي

1 

9 

3 

2 

 199تا  9

 39تا  9

 93تا  9

 9تا 

3 

3 

3 

- 

19 

ا  نباید بیشتر از ایچ ذره

حد  بیشتری  برابر 13/1

محدوده اندازه مشخص شده 

 جهت باشد. 3یا  9در 
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